
Pequeño en tamaño, grande en 
capacidades; el AnovaTM ofrece 
una solución de prueba auditiva a 
medida para usted.

El AnovaTM combina la tecnología audiométrica 
más reciente con las características familiares 
y reconocidas que espera. Al unir innovación, 
precisión y fiabilidad, es la herramienta ideal 
para audiologistas, otorrinolaringólogos, 
profesionales de la audición y de la salud 
ocupacional.

Tecnología avanzada

Equipado con botones táctiles para presentar 
y almacenar, y con un Micrófono de sonido 
ambiental opcional, el AnovaTM garantiza una 
precisión y una eficiencia sin igual, proporcionando 
resultados fiables.

Diseño ergonómico

Con una pantalla táctil a color de 6,7 pulgadas, un 
ángulo de visión óptimo y botones de fácil acceso, 
el AnovaTM ha sido diseñado en cada detalle para 
una facilidad de uso total.

Portabilidad

Compacto y ligero con solo 528 g (1,16 lbs), el AnovaTM 
es completamente portátil, lo que lo hace ideal tanto 
para el uso en clínica como para la audiometría móvil

Configuración

Diseñado no solo para satisfacer las necesidades 
actuales, el AnovaTM puede evolucionar con su clínica 
o negocio. 

Desde una configuración básica, ideal para realizar 
audiometría tonal manual, hasta una funcionalidad 
completa de pruebas diagnósticas con varios 
complementos, el AnovaTM proporciona una solución 
completa para pruebas audiométricas.

 

Elija la configuración que le convenga ahora y 
actualícela en el futuro a medida que cambien sus 
necesidades.*

Visite www.amplivox.com/audiometry/anova para conocer más sobre las características          
y los beneficios del AnovaTM

www.amplivox.com  |  +44 (0)1865 880846  |  hello@amplivox.com

Su audiómetro

Características principales

Disponible en varias configuraciones

Memoria interna de 300 sesiones de audiometría

Gran pantalla táctil LCD a color

Funcionamiento autónomo con opcional control   
por PC

3 opciones de idioma (inglés, español y mandarín)

Conectividad NOAH y OtoAccess®

Diseño intuitivo y ergonómico

Compacto, ligero y portátil

For everyone

Como usted quiera

*Todas las configuraciones pueden ser personalizadas según 
sus requisitos.

AnovaTM



Especificaciones técnicas

For everyone

Geneva House, International Park, Starley Way,  
Birmingham, B37 7GN, United Kingdom
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La política de Amplivox es de desarrollo continuo y, por lo tanto, el equipo puede variar en algunos detalles en 
la descripción y especificación en esta publicación. ES
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Su audiómetro
Como usted quiera

Conducción aérea (kHz): 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 
4, 6, 8

Conducción ósea (kHz): 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8

Precisión de frecuencia: <1%

Distorsión: <2%

Método de prueba: Modo manual o automático 
(aire y óseo)

Tonalidad presente: Pura, continua, pulsada o 
modulada (warble)

Rango de frecuencia

Pantalla gráfica: Pantalla táctil en color de 6,7 
pulgadas

Potencia: Alimentación: 240Vac 50/60Hz
Alimentación por USB-C (5V)

Dimensiones (L x A x A): 170 x 230 x 40 mm

Peso: 528 g (1,16 lbs)

Datos físicos

•	 Amplivox Audiocups 
(envolventes reductoras de 
ruido)

•	 Auricular RadioEar DD65 V2

•	 Auriculares intrauditivos 
RadioEar IP30

•	 Micrófono para sala de 
pruebas (SRM)

•	 Impresora inalámbrica 
Bluetooth (Sanibel HM-E200)

•	 Cables de cabina

Equipo adicional

Talk over (comunicación oral 
con el paciente):

Integrada

Comunicación

Enmascaramiento: De banda estrecha

Salida: Auriculares, audífonos o 
enmascarador insertable

Salida de los insertos de 
enmascaramiento:

Máximo 90 dBHL (250-4 kHz)

Enmascaramiento

Seguridad y estándares

Tipo: Audiómetro Tipo 3

Seguridad: IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020
Equipos electromédicos - Parte 1: Requisitos 
generales para la seguridad básica y el 
rendimiento esencial
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020
Equipos electromédicos - Parte 1-2: Requisitos 
generales para la seguridad básica y el 
rendimiento esencial - Norma colateral: 
Perturbaciones electromagnéticas - Requisitos 
y pruebas.

EMC : IEC 60601-1-2

Funcionamiento: ANSI S3.6:2018 Especificaciones para 
audiómetros Tipo 3. IEC 60645-1:2017 
Audiómetros de tono puro Tipo 3.Si no se 
dispone de una licencia para el transductor 
óseo, el dispositivo cumple con el Tipo 4.

Marcación CE : Está en conformidad con reglamento de 
equipo médico CE (MDR 2017/745)

Micrófono RadioEar 3 Pole TB-2 
con kit de montaje

Medidas en bandas de octava 
a 125, 250, 500, 1000, 2000, 
4000 y 8000 Hz

Micrófono de sonido ambiental

Conducción aérea: -10 dBHL a 120 dBHL  ±1dB*

Conducción ósea: -10 dBHL a 70 dBHL ±1dB*

Tamaño del paso de nivel de 
salida:

1, 2 y 5 dB

Rango de niveles de salida

Dependiente del transductor y de la frecuencia.

Base interna de datos: Memoria interna de 300 
sesiones de audiometría

Impresora adicional: Impresora inalámbrica Bluetooth 
(Sanibel HM-E200)

Intercambio de datos: A través de cable USB a
Amplisuite, Noah y OtoAccess® 

Lenguas: Inglés, Español y Mandarín*

Gestión de datos

*Otros idiomas disponibles a petición.

•	 Auricular RadioEar DD45

•	 Auricular de conducción ósea 
B71*

•	 Adaptador de corriente USB

•	 Interruptor de respuesta del 
paciente

•	 Estuche de transporte

•	 Manual y software

Equipo estándar

*Dependiente de la configuración.

AnovaTM


