
Маленький по размеру, но с большими 
возможностями; AnovaTM предлагает 
индивидуальное решение для проверки 
слуха, соответствующее вашим требованиям.

AnovaTM сочетает в себе как новейшие аудиометрические 
технологии так и уже известные Вам, проверенные 
функции. Это идеальный инструмент для аудиологов, 
ЛОР-врачей, специалистов по слуху и медицины труда, 
так как он объединяет инновации, точность и надежность.

Усовершенствованная технология

Оснащенный сенсорными кнопками для презентации и 
хранения порогов, а также опциональным микрофоном 
для контроля окружающего звука, AnovaTM обеспечивает 
непревзойденную точность и эффективность, гарантируя при 
этом надежные результаты.

Эргономичный дизайн

Для обеспечения полного удобства в использовании, AnovaTM 
был разработан до мельчайших деталей: он оборудован 
цветным сенсорным экраном диагональю 6,7 дюйма, 
оптимальным углом обзора и удобными кнопками.

Портативность

Компактный и легкий, весом всего 528 г (1,16 фунта), AnovaTM 
полностью портативен, что делает его идеальным для 
использования как в клинике, так и для мобильной аудиометрии.

Конфигурация

AnovaTM разработан не только для удовлетворения текущих 
потребностей, он может также развиваться вместе с 
вашей клиникой или бизнесом. Базовая конфигурация для 
ручной тональной аудиометрии может быть расширенa 
дополнительными опциями для полноценной функциональности 
диагностических тестов. Таким образом, AnovaTM предоставляет 
комплексное решение для аудиометрических тестов.

 

Выберите конфигурацию, которая подходит вам сейчас, 
и обновляйте её в будущем по мере изменения ваших 
потребностей.*

Аудиометр для Вас

Ключевая особенность

Доступен в нескольких конфигурациях

Внутренняя память на 300 сеансов аудиометрии

Большой цветной сенсорный LCD экран

Автономная работа с опциональным управлением с ПК

3 варианта языка (английский, испанский и китайский)

Совместимость с NOAH и OtoAccess®

Интуитивно понятный и эргономичный дизайн

Компактный, легкий и портативный

For everyone

Для Ваших потребностей

Все конфигурации могут быть настроены в зависимости от ваших 
требований. 

AnovaTM

Посетите www.amplivox.com/audiometry/anova, чтобы узнать больше о характеристиках                                                  
и преимуществах AnovaTM

www.amplivox.com  |  +44 (0)1865 880846  |  hello@amplivox.com



Технические характеристики

For everyone

Geneva House, International Park, Starley Way,  
Birmingham, B37 7GN, United Kingdom

www.amplivox.com  |  +44 (0)1865 880846  |  hello@amplivox.com

Политика компании Amplivox направлена на постоянное развитие, поэтому оборудование может отличаться от описания и 
технических характеристик, приведенных в настоящем документе. R
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Аудиометр для Вас
Для Ваших потребностей

Диапазон по воздуху (кГц): 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8

Диапазон по кости (кГц): 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8

Точность воспроизведения частоты: <1%

Искажение: <2%

Режим тестирования: Ручной или автоматический

Тип сигнала: Одиночный, импульсный, частотно-
модулированный или непрерывный

Диапазон частот

Графический дисплей: Цветной сенсорный экран 6,7 дюйма

Питание: Питание: 240Vac 50/60Hz
Питание через USB-C (5V)

Габариты (Д х Ш х В): 170 x 230 x 40 мм

Вес: 528 г (1,16 фунта)

Физические данные

•	Ампливокс Audiocups 
(шумоподавляющие корпуса)

•	Наушники RadioEar DD65 V2

•	Вкладыши RadioEar IP30

•	Микрофон окружающего звука (SRM)

•	Беспроводной Bluetooth-принтер 
(Sanibel HM-E200)

•	Кабели для кабины

Дополнительные принадлежности

Функция общения с пациентом
(Talk over):

Встроенный микрофон 

Связь

Маскировка: Узкополосная

Выходы: Головные телефоны, внутриушные
телефоны и внутриушной
телефон для маскировки

Уровень маскировки: 90 дБ нПс макс (250 Гц – 4 кГц)

Маскировка

Соответствие стандартам

Тип: Аудиометр тип 3

Безопасность: IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020
Медицинское электрическое оборудование - Часть 
1: Общие требования к базовой безопасности и 
основным характеристикам
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020
Медицинское электрическое оборудование - Часть 
1-2: Общие требования к базовой безопасности и 
основным характеристикам - Сопутствующий стандарт: 
Электромагнитные помехи - Требования и испытания

Электромагнитная
совместимость:

IEC 60601-1-2

Производительность ANSI S3.6:2018 Спецификации для аудиометров Тип 3.
IEC 60645-1:2017 Аудиометры с чистым тоном Тип 3.
Если лицензия на костный проводник отсутствует, 
устройство соответствует Типу 4.

Маркировка СЕ: Соответствует Регламенту о медицинском 
оборудовании ЕС (MDR 2017/745)

Микрофон RadioEar 3 Pole TB-2 с 
комплектом для монтажа

Измерения по октавным диапазонам 
на 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 
8000 Гц

Микрофон окружающего звука

Диапазон уровня выходного
сигнала (по воздуху):

от -10 дБHL до 120 дБHL ±1 дБ*

Диапазон уровня выходного
сигнала (по кости):

от -10 дБHL до 70 дБHL ±1 дБ*

Выходной сигнал - шаг: 1, 2 и 5 дБ

Диапазон уровней выходного сигнала

Зависит от преобразователя и частоты.

Внутренняя база данных: Внутренняя память на 300 сеансов 
аудиометрии

Дополнительный принтер: Беспроводной Bluetooth-принтер 
(Sanibel HM-E200)

Передача данных: Через USB-кабель к Amplisuite,
Noah и OtoAccess® 

Языки: Английский, испанский и мандарин*

Управление данными

*Другие языки доступны по запросу.

•	Наушники RadioEar DD45

•	Наушники с костной     
проводимостью B71*

•	Адаптер питания USB-C UES60LCP-
200300SPC

•	Переключатель ответа пациента

•	Чехол для переноски

•	Руководство и программное 
обеспечение

Стандартное оборудование

*Зависит от конфигурации.

AnovaTM


